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 TAT-2000-EC
יש לקרוא את המידע בנושא בטיחות 

לפני השימוש.

הוראות מקוצרות להתחלת שימוש

עב

אין ללחוץ על לחצן הסריקה טרם 
התחלת המדידה. הוא אינו לחצן 

הפעלה/כיבוי

1. יש לסרק את השיער הצידה אם 
הוא מכסה את אזור עורק הרקה. 

הנח את הגשוש כך שיהיה 
משוטח על פני מרכז המצח.

2. לחץ על לחצן הסריקה, 
והמשך ללחוץ במשך כל 

המדידה

3. החלק באטיות את הגשוש 
בקו האמצע לרוחב המצח עד 
לקו השיער במהלך 2-3 שניות
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1 מבחינת דיוק מוכח, על סמך למעע  מספר
-100 מחקרים שפורסמו ונבחנו על ידי חוקע מלה 
רים עמיתים, בהשתתפות נבדקים מכל הגילים, 
מיילודים ועד קשישים, בכל המוסדות הקליניים.

wwmed@exergen.com לשאלות: צור קשר בכתובת
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2-3 sec
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TemporalScanner™
EXERGEN

אין לסרוק מעל השיער 
 TAT-2000-EC באמצעות 

- יש לסרק את השיער הצידה 
לפני המדידה.

מידע בנושא בטיחות
יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש

יש לשמור את ההוראות האלה.
שימוש מיועד: Exergen TemporalScanner הוא מדחום אינפרא-אדום לאחיזה 

ביד. הוא מיועד לשימוש ע"י אנשי מקצוע בתחום הרפואה לצורך מדידת 
טמפרטורת גוף לסירוגין במטופלים מכל גיל. המדידה מבוצעת על ידי סריקת 

עור המצח מעל עורק הרקה. המשתמשים המיועדים הם רופאים, אחיות, 
עוזרות לאחיות, סייעות לאחיות, אנשי צוות רפואי שעוזרים בטיפול ואנשי 
מקצוע אחרים שהוכשרו למדוד טמפרטורת גוף במטופלים בכל המוסדות 
שבדרך כלל מעניקים טיפול רפואי. המדחום מציג את טמפרטורת השיא 

שהתקבלה במספר קריאות במהלך שלב המדידה. במדחום יש מעגל אלקטרוני 
שמעבד את טמפרטורת השיא שנמדדה כדי להציג קריאה לפי מודל של איזון 

חום ביחס לטמפרטורה עורקית. המעגל האלקטרוני מחשב את טמפרטורת 
הגוף הפנימית כפונקציה של טמפרטורת הסביבה והטמפרטורה שנמדדה על 
www. פני העור. חומרי הכשרה משלימים לחוברת הוראות זו נמצאים בכתובת

exergen.com/s, והם מומלצים לאנשים שמשתמשים במדחום בפעם הראשונה.

המדחומים מהסדרה TAT-2000 משמשים אנשי מקצוע בתחום הרפואה 
במוסדות קליניים. מוסדות קליניים כוללים אזורים שבהם אנשי מקצוע 

בתחום הרפואה מספקים שירותים רפואיים למטופלים, כולל בתי חולים, 
מרפאות חוץ, מרפאות רפואה ראשונית ומוסדות אחרים שבהם נמדדת 

טמפרטורת הגוף כחלק מהטיפול הרפואי. מוסדות קליניים לא כוללים 
מוסדות שמספקים שירותי רפואה דחופה. 

בנוסף, מדחומים מהסדרה TAT-2000 לא מיועדים לשימוש בכלי טיס, ליד 
ציוד ניתוחי הפועל בתדר גבוה או בחדרים החוסמים תדרי רדיו, למשל 

אזורי MRI )דימות בתהודה מגנטית(.

בעת השימוש במוצר יש לנקוט תמיד את אמצעי הבטיחות הבסיסיים, כולל:
 שימוש במוצר זה רק למטרת השימוש שלה הוא מיועד, כמתואר 	 

במדריך זה.
 אי מדידת טמפרטורה מעל רקמת צלקת, פצעים פתוחים או שפשופים.	 
 	  40°C-16° לC טווח טמפרטורות הסביבה בזמן הפעלת המוצר הוא בין  

 .)104°F 61° עדF(
 יש לאחסן את המדחום תמיד במקום נקי ויבש שבו הוא לא יתקרר יתר 	 

על המידה, ) 20°C/-4°F-(, יתחמם יתר על המידה )50°C/122°F( או ייחשף 
ללחות גבוהה מדי )93% לחות יחסית לכל היותר ללא עיבוי, ב-70 עד 106 

.)]kPa[ קילופסקל
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5. שחרר את הלחצן, קרא ותעד
  התצוגה תישאר פעילה במשך 	 

30 שניות ואז תכבה אוטומטית.
  כדי לכבות מיד, בצע לחיצה ושחרור	 
  כדי להתחיל מחדש מיד, לחץ על 	 

הלחצן והמשך כמתואר למעלה 

הוראות מקוצרות להתחלת שימוש )המשך(

44. סרוק מאחורי האוזן.

החלק את המדחום בקו ישר 
 לרוחב המצח ולא כלפי מטה 

לצד הפנים.

מידע בנושא בטיחות )המשך(

קונוס גשוש
עדשת חיישן 

גשוש
גשוש

מסך תצוגה 
LCD מסוג

נורית חיווי 
LED מסוג

 לחצן סריקה
 כיבוי אוטומטי 

בתוך 30 שניות

נורית 
חיווי 
LED מסוג
זיזי 
דחיפה 
באגודל
 תא 
 לסוללת 
9 וולט

 המדחום לא עמיד בהלמים. אין להפילו או לחשוף אותו למכות חשמל.	 
 המדחום לא נועד להיות מעוקר )סטרילי(. אין לנסות לעקרו. אין 	 

להכניסו לאוטוקלב. יש לעיין בהליך הניקוי שמופיע במדריך זה. אין 
לשים מלבין או תמיסות ניקוי אחרות על עדשת החיישן.

 אין להשתמש במדחום זה אם הוא אינו פועל כשורה, אם הוא נחשף 	 
לטמפרטורות קיצוניות, ניזוק, נפגע מהלם חשמלי או נטבל במים.

 אין שום חלק שתוכל לתקן או להחליף בעצמך, למעט הסוללה, 	 
ואותה עליך להחליף לפי ההוראות במדריך זה כאשר היא מתרוקנת. 

כדי להחליף חלק, לתקנו או לבצע התאמות, החזר את המדחום אל 
Exergen. אזהרה: אין לבצע שום התאמות בציוד הזה.

 לעולם אל תפיל או תחדיר שום עצם לתוך אחד הפתחים, למעט אם 	 
הונחית לעשות זאת במדריך זה. לעולם אל תשים שום עצם זר בתוך 

תא הסוללה.
 אם לא נעשה שימוש קבוע במדחום, הוצא את הסוללה כדי למנוע 	 

נזק אפשרי כתוצאה מזליגת חומר כימי.
 המוצר אינו מיועד לסוללות ליתיום. אין להשתמש בסוללת ליתיום.	 
 יש לפעול בהתאם להמלצות יצרן הסוללה או לפי מדיניות בית 	 

החולים בכל הקשור להשלכת סוללות משומשות.
המוצר אינו מתאים לשימוש בקרבת תערובות דליקות של חומרי הרדמה.	 
אין לשים על המדחום חומרים קורזיביים.	 
אין להשתמש במדחום זה מחוץ למבנה.	 
 אם המכשיר לא פועל כמתואר למעלה, עיין בסעיף ″הודעות תצוגה 	 

נוספות″ במדריך זה וגם בהוראות השימוש המלאות, שזמינות 
בכתובת www.exergen.com/ta2kec. בנוסף, ודא שאין בקרבתך 

הפרעות אלקטרומגנטיות.
 במקרה של שאלות נוספות לגבי השימוש או הטיפול במדחום, בקר 	 

באתר בכתובת www.exergen.com או התקשר לשירות הלקוחות 
בטלפון 1-351-204-7406.

אזהרה: יש להימנע משימוש בציוד זה בסמוך לציוד אחר או בעודו מונח על 
גביו מכיוון שתפקודו עלול להיפגע. אם שימוש כזה דרוש, יש להשגיח על 

ציוד זה ועל הציוד הנוסף כדי לוודא שהם פועלים בצורה תקינה.

אזהרה: שימוש באביזרים, מתמרים וכבלים שלא מצוינים או 
מסופקים על ידי יצרן הציוד הזה עלול להגביר את הפליטה 
האלקטרומגנטית או להפחית את חסינות הציוד בפני גלים 

אלקטרומגנטיים, כך שתפקודו ייפגע.

אזהרה: ניתן להשתמש בציוד תקשורת נישא הפועל בתדר רדיו 
)כולל ציוד היקפי כמו כבלי אנטנה ואנטנות חיצוניות( במרחק 30 
TAT- ס″מ )12 אינץ'( לפחות מחלק כלשהו של המדחום מהסדרה

2000. אי ציות להנחיה זו עלול לגרוע מביצועי הציוד.

חלקי המוצר

מהי טמפרטורה עורקית?
טמפרטורה עורקית זהה לטמפרטורת הדם שזורם 

מהלב דרך אבי העורקים. היא נחשבת לשיטה הטובה 
ביותר לקביעת חום הגוף ואיננה מושפעת משגיאות 

)ארטיפקטים( ועיכובי זמן כמו שיטות מדידה בפה או 
בחלחולת )רקטום(.

?TemporalScanner מהו
TemporalScanner הוא מדחום אינפרה-אדום שנועד 

להעריך את חום הגוף בדרך לא פולשנית באמצעות 
עורק הרקה. זוהי דרך נעימה ומתחשבת יותר למדוד 

את חום הגוף, והיא טובה יותר למטופל ולקלינאי באותה 
מידה. זו טכנולוגיה פורצת דרך.

איך זה עובד?
 TemporalScanner הטמפרטורה נמדדת על ידי הנעת

בתנועת ליטוף עדינה לרוחב המצח, כולל מגע רגעי של 
הגשוש באזור הצוואר מאחורי תנוך האוזן, כפיצוי עבור 

התקררות אפשרית במצח בגלל הזעה )דיאפורזיס(. 
טכנולוגיית איזון החום העורקי )AHBTM(, שרשומה 

כפטנט, מודדת באופן אוטומטי את טמפרטורת פני 
העור על העורק ואת טמפרטורת הסביבה, משלבת את 

השתיים ומפיקה טמפרטורה עורקית על ידי דגימת צמדי 
הקריאות הללו וחישובם כ-5,000 פעם בכל שימוש.

מדידת טמפרטורה בעורק הרקה
אזור עורק הרקה שימש למדידת 
חום הגוף במשך אלפי שנים, ויש 

תיעוד לכך שהבדיקה נעשתה בימי 
קדם על ידי מישוש הראש. עורק 

הרקה השטחי מתפצל מעורק 
הקרוטיד )התרדמני( החיצוני ועובר 
כמילימטר מפני שטח העור באזור 

המצח הצידי. מסיבה זו הוא מאפשר 
הולכת חום טובה אל פני העור, קל 
לגשת אליו ואין שום סיכון לפציעה 

בעקבות נגיעה בו. מכיוון שהוא 
אינו כלי דם אנסטומוזי, מידת הפעפוע גבוהה ויציבה 

ולכן ניתן לבצע מדידה אמינה בשיטת איזון חום עורקי, 
שרשומה כפטנט, ולחשב טמפרטורות במדויק.

עד כה הוכח כי שיטה חדשה זו למדידת טמפרטורה 
עדיפה יותר, משפרת את תוצאות הטיפול ומפחיתה 
עלויות בשל היכולת למדוד את חום הגוף בדרך לא 
פולשנית ברמת דיוק קליני שלא נחשבת בת-השגה 

בשיטות מדידה אחרות.

מדידת טמפרטורה בעורק הרקה )המשך(
עד כמה שיטה זו מדויקת?

היא הוכחה מבחינה קלינית בכל המחלקות ובכל 
המטופלים בבתי חולים אוניברסיטאיים מובילים והוכח 

גם כי היא מדויקת יותר ממדידת חום באוזן.

מהם יתרונות מדידת הטמפרטורה בעורק הרקה?
מעבר לדיוק האינהרנטי, כמיקום למדידת טמפרטורה, 

עורק הרקה טומן בחובו יתרונות רבים: אין סיכון לפציעת 
המטופל או הקלינאי, אין צורך להוריד את הבגדים 
והשיטה מתאימה למטופלים בכל גיל, מפגים עד 

לקשישים. 
מה שייחודי למדידת טמפרטורה באמצעות אות 

אינפרה-אדום הוא שאפשר להשתמש במכשיר עם או 
ללא כיסויים חד-פעמיים, וכך ניתן לחסוך עלויות בצורה 

משמעותית בשונה משיטות מדידה אחרות.

מדידת טמפרטורה בעורק הרקה
מה שעליך לדעת לפני מדידת הטמפרטורה בעורק 

הרקה:
 מדוד רק בצד הראש שחשוף לסביבה. כל דבר 	 

שמכסה את אזור המדידה )שיער, כובע, פיאה, 
תחבושות( יבודד את האזור ויוביל לקריאה גבוהה 

כוזבת.
 החלק את מד החום בקו ישר לרוחב המצח ולא 	 

כלפי מטה לצד הפנים. בקו האמצע של המצח, עורק 
הרקה נמצא כמילימטר מתחת לעור, ואילו בצד 

הפנים, עורק הרקה עמוק יותר בהרבה ומדידה שם 
עלולה להוביל לקריאה נמוכה כוזבת.

 בעת מדידת הטמפרטורה מאחורי תנוך האוזן, הזז 	 
תחילה את השיער וחשוף את האזור. לאחר מכן 
הצמד את המדחום לצוואר מתחת לתנוך בשקע 
הקוני הרך שמתחת לזיז הפטמתי )המקום שבו 

בדרך כלל שמים בושם(.
 המתן כ-30 שניות לפני שתמדוד שוב באותו מטופל 	 

כדי להימנע מקירור יתר של העור.

מה עוד עליי לדעת?
 עדשת גשוש וקונוס מלוכלכים עלולים להוביל 	 

לקריאת ערך נמוך. אם העדשה והקונוס לא מבריקים, 
נקה אותם במגבון אלכוהול או במקל אוזניים שנטבל 

באלכוהול.
 מומלץ לאחוז במכשיר כך שהוא 	 

מופנה הצידה. התקדמות לעבר 
המטופל כך שהמכשיר מופנה 

ישירות קדימה ונע מעלה ומטה 
עלולה לאיים או להפחיד, במיוחד 

אם המטופל נסער.
 אם אתה ימני, יהיה לך קל יותר 	 

לבצע את המדידה בצד שמאל 
של המטופל, ואילו לאדם שמאלי 
יהיה קל יותר לבצע את המדידה 

בצד ימין של המטופל.

 שקול להחזיק את המדחום כמו 	 
עיפרון או עט, כמוצג בתצלום.

 אם המטופל נסער או מתחיל להתפתל כדי להיחלץ 	 
בטרם השלמת את המדידה, פשוט המשך ללחוץ 

על הלחצן ותוכל להמשיך במדידה ללא צורך 
להמתין.

מדוע צריך לבצע מדידה גם מאחורי התנוך וגם בעורק 
הרקה?

כדי להימנע מהאפשרות שתתקבל קריאה נמוכה כוזבת 
בגלל הזעה, תופעה שפעמים רבות לא מזוהה. אפשר 

לקרוא לזה נגיעת ″מה שבטוח″.

כיצד הזעה משפיעה על הקריאה?
הלחות מקררת את העור מעל אזור עורק הרקה.

מדוע מאחורי התנוך?
אם המטופל מזיע, תמיד תתרחש התרחבות של כלי הדם 

וזרימת הדם מאחורי התנוך תהיה גבוהה כמו בעורק 
הרקה לו היה יבש.

מה אם אזור עורק הרקה נחשף לטראומה, למשל 
כוויות או קרעים )לצרציה(, או אם הוא מכוסה 

תחבושות?

 תינוק בדרך כלל מכוסה בשמיכות ובגדים באזור 	 
הצוואר. מכיוון ששיעור הפעפוע בתינוקות בדרך כלל 

גבוה, ולמעט מקרים שבהם ניכרת הזעה, מדידה 
אחת באזור עורק הרקה מספיקה לרוב. אם אתה 

מרגיש שהטמפרטורה נמוכה, הזז הצידה את הבגדים 
או השמיכות שמכסים את אזור הצוואר למשך כ-30 

שניות ואז חזור על המדידה מאחורי האוזן.

מדידת טמפרטורה בעורק הרקה )המשך(
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מדידת טמפרטורה בעורק הרקה )המשך(

ניתן להשתמש בדגם 2000 של TemporalScanner גם 
במשולב עם מכסים חד-פעמיים )חלק מספר 134203(. 
אם נעשה שימוש במכסים חד-פעמיים, ניתן להרכיבם 

בקלות על הגשוש כמוצג בתצלום 1, וניתן להסירם 
בקלות על ידי דחיפת האגודל בעדינות כמוצג בתצלום 2.

מכסי הגשוש

תצלום 2

במקרים של טראומת ראש, בין אם מדובר בפציעה בגין 
הליך ניתוחי או תאונה, ניתן למדוד טמפרטורות באזור 
החלופי, קרי בצוואר מאחורי התנוך. בדיוק כמו במקרי 

הזעה, רמת הפעפוע תהיה גבוהה.

מדוע לא להשתמש באזור מאחורי התנוך כאזור 
המדידה היחיד?

אם אין הזעה או טראומת ראש, האזור הזה נתון 
לשינויים רבים מכדי להוות אזור יחיד שאמין דיו.

תצלום 1

מידע קליני
טמפרטורת הגוף הטבעית

טמפרטורת הגוף הרגילה איננה קבועה, ומדובר למעשה בטווח 
טמפרטורות שמושפע מהגיל, השעה ביום ונקודת המדידה.

כלל אצבע כללי
 )2°F( 1°C-גבוהה בערך ב )הטמפרטורה בחלחולת )רקטום

מהטמפרטורה בבית השחי וב-1°F( 0.5°C( מהטמפרטורה בפה.1
צפה להבדלים

מדידת הטמפרטורה העורקית )צנתר עורק ריאתי, מדידת 
חום בעורק הרקה( עדיפה על פני יתר השיטות בשל יכולתה 

לזהות חום או ירידה בחום הגוף, והיא לא מושפעת מפעילויות 
יומיומיות. בהתאם לכך, לפעמים היא תציג תוצאה שונה 

מהשיטות האחרות שאתה משתמש בהן - אך עדיין תהיה 
מדויקת.

הנחיות להערכת טמפרטורת הגוף של המטופל
 טמפרטורה רגילה בעורק הרקה: במטופל יציב במצב 	. 

 )0.8°F( 0.4°C-מנוחה, טמפרטורה זו גבוהה בערך ב
מטמפרטורה מטמפרטורה אופטימלית שנמדדת בפה, 
וקיים הבדל זהה פחות או יותר בהשוואה לטמפרטורה 
הרקטלית. עם זאת, במהלך התקפי חום, ההבדל עשוי 
להיות גדול בהרבה, בעיקר בגלל ארטיפקטים באזורי 

המדידה בפה וברקטום. 
 הגדרת חום: מבחינה קלינית, חום מוגדר כטמפרטורת 	. 

גוף שגבוהה מסטיית התקן הממוצעת באזור המדידה 
 במעלת צלזיוס אחת  )1.8 מעלות פרנהייט( או יותר.2
 38.3°C )101.8°F( ≥ טמפרטורה יחידה שנמדדת בפה

בהיעדר סיבות סביבתיות ברורות נחשבת לחום בדרך כלל. 
טמפרטורה ≤ )38°C )104°F שנמדדת בפה במשך שעה 

 אחת לפחות מעידה על מצב של חום.3
טמפרטורה עורקית בודדה < )38.8°C )101°F שנמדדת 

בהיעדר סיבות סביבתיות ברורות נחשבת בדרך כלל לחום. 
טמפרטורה עורקית < )38.4°C )101.2°F שנמדדת במשך 

 שעה אחת לפחות מעידה על מצב של חום.
המצוין לעיל נחשב להנחיות המומלצות, אולם חשוב לציין שלא 
כל מקרי החום מחייבים בדיקות מעבדה. למעשה תינתן תמיד 

עדיפות להערכה קלינית במשולב עם הפרוטוקול המקובל בבית 
החולים לאבחון הסיבה לחום. 

ניקוי המכשיר

ניקוי המכשיר )המשך(
3.  סיכונים במדידת טמפרטורה בפה: הטמפרטורה בפה עלול 
להטעות מבחינה קלינית וחולים רבים שסובלים מחום עשויים 

להתגלות כבעלי טמפרטורה ″רגילה″.4 נשימה דרך הפה, נשימה 
מהירה, גזים מחוממים ונוזלים חמים או קרים עלולים לסלף את 

הקריאה, כמו גם אינטובציה )צנרור( וחוסר יכולת של המטופל 
לשתף פעולה. בהתאם לכך, ההשוואות לטמפרטורה בעורק 

הרקה עלולות לאבד מאמינותן.
 טווחים רגילים של טמפרטורת גוף בנקודות מדידה שונות:

  )97.4-100.1°F( (36.3-37.8°C) מדידה עורקית:  
  )96.6-99.5°F( (35.9-37.5°C) מדידה פומית:  
  )98.4-100.0°F( (36.9-37.8°C) מדידה ושטית:  
  )97.7-100.3°F( (36.5-37.9°C) מדידה רקטלית:  
  )95.5-98.8°F( (35.3-37.1°C) מדידה בבית השחי: 

 )96.6-99.0°F( (35.9-37.2°C) מדידה באף ובפה:  
 

4.  סיכונים במדידת טמפרטורה ברקטום: יש לשקול מדידת 
טמפרטורה ברקטום כמדידה מקורבת טובה של טמפרטורת הליבה 

רק כאשר איזון החום של המטופל יציב, אך היא איננה נחשבת לשיטה 
מתאימה במהלך ניתוח ואחריו,5 וגם עשויה להטעות בעקבות מתן 

תרופות להורדת חום, פעילות גופנית או התערבות אחרת שעשויה 
לשנות את חום הגוף במהירות.

5.  סיכונים במדידת טמפרטורה בבית השחי: על סמך עדויות 
מבוססות שהוזכרו על ידי המכונים הלאומיים לבריאות בארה"ב, 

″קיימת התוויה נגד מדידת טמפרטורה בבית השחי במטופלים 
בגירים שחולים במחלה קריטית, ויש לעודד הימנעות משימוש 

בה באוכלוסיית המטופלים הכללית בשל המתאם הירוד שלה עם 
טמפרטורת הליבה והיכולת הירודה לבצע מדידה חוזרת ולקבל 

קריאה זהה″.6
סימוכין:

1. Kuzucu EY. Measurement of temperature. Int Anesthesiol Clin, 3)3(:435-49, 
May, 1965

2. El-Radhi AS, Carroll JE. Fever in Paediatric Practice, Ch 2, pp 15-49, Oxford 
Blackwell Scientific Publications, 1994

3. Hughes WT et al. 1997 Guidelines for the use of antimicrobial agents in 
neutropenic patients with unexplained fever. Infectious Diseases Society of 
America )IDSA(

4. Tandberg D et al. Effect of tachypnea on the estimation of body temperature by 
an oral thermometer. NE J Med, 308, 945-46,1983

5. O’Grady NP, Barie PS, Bartlett JG, et al. Practice guidelines for evaluating new 
fever in critically ill adult patients. Task Force of the Society of Critical Care 
Medicine and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 1998 
May: 26)5(:1042-59

6. Houdas Y, et al. Human body temperature. Ch 5, p89, Plenum Press, 1982, 
USA, UK

מידע קליני )המשך(

העדשה והקונוס של הגשוש צריכים 
להבריק מניקיון, אחרת יש לנגבם במגבון 

אלכוהול או במטלית לחה שנטבלה 
באלכוהול או מים.

TemporalScanner הוא מכשיר אופטי. בדומה למצלמה או 
משקפיים, עדשה מלוכלכת תעוות את מה שרואים. אם 

המדחום אינו יכול לראות את החום בבירור, הוא לא יצליח 
למדוד אותו במדויק והקריאה שתתקבל תהיה נמוכה.

סמל סוללה מהבהב ומלווה בשני קווים: 
רמת הטעינה של הסוללה אינה מספיקה 
למדידה מדויקת של הטמפרטורה. החלף 

את הסוללה.

הסר את דלת תא הסוללה על ידי לחיצה 
על הזיזים באמצעות האגודל ודחיפה 

ממך והלאה בכיוון שמוצג. השתמש בשני 
האגודלים אם יש צורך.

הכנס סוללת 9 וולט כפי שמוצג, כך שהצד 
החיובי )החיבור הקטן( נמצא בצד ימין.
השתמש בסוללת אלקליין או בסוללת 

heavy-duty של 9 וולט.

החלפת סוללה

החזר את דלת תא הסוללה כפי שמוצג, 
תוך דחיפת הזיזים באמצעות האגודל.

החזק אותו במהופך כדי למנוע כניסת 
 לחות רבה לאזור החיישן. הדבר לא 

יזיק לחיישן, אך אם הוא יירטב יתר על 
המידה לא תוכל למדוד טמפרטורה לפני 

שהוא יתייבש.

אל תחזיק את TemporalScanner מתחת 
לברז, ואל תטבול אותו במים. הוא לא 

אטום למים.

ניתן לנקות את מארז המדחום בכל חומר 
חיטוי, אלכוהול ואפילו תמיסות הלבנה 
שאושרו לשימוש בבית החולים. הימנע 

משימוש בחומרי ניקוי גרגריים ושוחקים 
מכיוון שהם עלולים לשרוט את המדחום.

מידע נוסף

לקבלת הנחיות בנושא תאימות אלקטרומגנטית, בקר בכתובת 
exergen.com/emc.

.exergen.com/cvk לקבלת מידע בנושא כיול, בקר בכתובת
.exergen.com/rma להחזרת מכשירים ותיקונים, בקר בכתובת

.wwmed@exergen.com :לשירות לקוחות, כתוב ל

סמל סוללה מהבהב בזמן שהטמפרטורה מוצגת: הסוללה 
חלשה אבל עדיין פועלת בצורה תקינה. נדרשת החלפה בקרוב.

 wwmed@exergen.com :למתן ביקורת ורשמים, כתוב ל
www.exergen.com  :לקבלת מידע כללי

www.TAThermometry.org  :לקבלת מידע קליני, בקר בכתובת
לצפייה בסרטוני לימוד, לקריאה על מחקרים קליניים ולעיון 

www.exergen.com/international-tat-2000  :במדריכים

הודעות תצוגה

 הכיתוב המהבהב Scn מוצג במהלך מדידה. בתום המדידה, 	 
שחרור הלחצן יוביל להצגת הטמפרטורה 

ונעילתה במסך במשך 30 שניות.
 טמפרטורת היעד שנמדדה גבוהה מ-42 	 

מעלות צלזיוס )107.6 מעלות פרנהייט(.
 טמפרטורת היעד שנמדדה נמוכה מ-16 	 

מעלות צלזיוס )61 מעלות פרנהייט(.
 טמפרטורת המדחום גבוהה מ-40 מעלות 	 

צלזיוס )104 מעלות פרנהייט(. הנח למכשיר 
להתאקלם במשך כ-10 דקות באזור שבו 

ייעשה בו שימוש.
 הטמפרטורה במדחום נמוכה מ-16 מעלות 	 

צלזיוס )61 מעלות פרנהייט(. הנח למכשיר 
להתאקלם במשך כ-10 דקות באזור שבו 

ייעשה בו שימוש.
 הגנת EMI/RFI )כמו רעש סטטי ברדיו( 	 

מונעת את מדידת הטמפרטורה. המתן 
דקה ואז תוכל להמשיך. אם לא, אתחל את 
המכשיר על ידי הוצאת הסוללה והחזרתה. 

ודא שאתה מחבר את הסוללה בצורה 
מהודקת.

ניתן לתכנת את TemporalScanner להציג את הטמפרטורה 
 °F או °C ביחידות צלזיוס או פרנהייט, כלומר באמצעות סמל

 .°C קטן בצד הימני בראש המסך. הגדרת היצרן המקורית היא
אם תרצה לשנות ל-F°, פעל לפי השלבים להלן:

 כאשר התצוגה ריקה, לחץ על הלחצן עד שיופיע 	. 
הכיתוב המהבהב F - C . יחידות הטמפרטורה 

הנוכחיות יופיעו בפינה הימנית העליונה, ככיתוב 
C° או F° קטן.

 כדי לעבור ממצב צלזיוס למצב פרנהייט, לחץ 	. 
לחיצה ארוכה על הלחצן עד שהסמל C° הקטן 

בפינת המסך הימנית העליונה ישתנה ל-F°. אות 
 TemporalScanner-קולי יציין שההגדרה שונתה ו

ייכבה באופן אוטומטי.
 כדי לעבור ממצב פרנהייט למצב צלזיוס, חזור על שלב 2 	. 

ולחץ לחיצה ארוכה על הלחצן עד שהסמל F° הקטן בפינת 
.°C-המסך הימנית העליונה ישתנה ל

)°C( או צלזיוס )°F( לבחירת מצב פרנהייט

הודעות תצוגה נוספות

 TemporalScanner מצויד בהתקן שמפיק חיווי 
שמע ובנוריות LED שמהבהבות מקדימה/מאחור, 

כך שניתן לקבל משוב קולי וחזותי נוח בזמן 
שאתה סורק את עורק הרקה במצח. הגדרת 

 LED-היצרן המקורית היא שחיווי השמע ונוריות ה
מאופשרים.

אם חיווי השמע מאופשר ואתה חושש שהצליל או הבהוב 
 הנורית יעירו ילד )או מבוגר( שישן, ניתן לכבות את החיווי 

ואת הנורית הקדמית באופן הבא:
 כאשר התצוגה ריקה, לחץ על לחצן ההדלקה עד 	. 

שהכיתוב loud יהבהב בתצוגה.
 לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן עד שהכיתוב Shh יופיע 	. 

בתצוגה, כלומר המכשיר עבר למצב שקט. אות קולי 
יציין שההגדרה שונתה ו-TemporalScanner ייכבה באופן 

אוטומטי.
 כדי לאפשר שוב את החיווי הקולי ואת הבהוב הנורית 	. 

 הקדמית, חזור על שלב 1 כדי להציג את Shh ואז על 
.loud-שלב 2 כדי לחזור ל

חיווי שמע מתוכנת

דיוק קליני: עומד בתקנים E 1965-98 ו-EN60601-1 של ASTM, שמיועדים 
 למדחומים אלקטרוניים ומדחומים שפועלים באמצעות אות אינפרה-אדום, 
ככל שהם חלים על מדחומים שמודדים בשטח פני העור מעל עורק הרקה.

הגנת EMI/RFI: הודעת שגיאה מוצגת 
הגנת כיול: הודעת שגיאה מוצגת 

טווח טמפרטורות: 16 עד 42 מעלות צלזיוס )61 עד 107.6 מעלות פרנהייט(
סביבת הפעלה: 16 עד 40 מעלות צלזיוס )61 עד 104 מעלות פרנהייט(

רזולוציה: 0.1 מעלות צלזיוס או מעלות פרנהייט
זמן תגובה: בערך 0.03 שניות

זמן הצגה במסך: 30 שניות לפני כיבוי אוטומטי
חיי סוללה: כ-14,000 קריאות** )סוללת אלקליין 9 וולט(

גודל: 17.8 ס"מ x 4.45 ס"מ x 3.18 ס"מ )7.0 אינץ' x 1.75 אינץ' x 1.25 אינץ'(
משקל: 130 גרם )4.59 אונקיות( כולל סוללה

סוג תצוגה: LCD בניגודיות גבוהה
שיטת בנייה: מארז עמיד לזעזועים, מערכת חישה אטומה הרמטית

אחריות: 7 שנים
www.exergen.com/patents פטנטים: רשום בכתובת

דרישת הדיוק במעבדות ASTM ממדחומים אינפרה-אדומים בטווח תצוגה 
בין 37 ל-39 מעלות צלזיוס )98 עד 102 מעלות פרנהייט( היא 0.2 +/- מעלות 

צלזיוס )0.4 +/- מעלות פרנהייט( בעוד שהדרישה ממדחומי כספית 
ומדחומים אלקטרוניים לפי התקנים E667-86 ו-E1112 של ASTM היא 0.1 

+/- מעלות צלזיוס )0.2+/- מעלות פרנהייט(.
*האחריות המלאה לכך שהמוצר יעמוד בחלקי התקן המתאימים מיוחסת 

02472 MA ,Watertown ,Corporation Exergen-ל
**מספר הקריאות המקורב כאשר מבוצעת סריקה בת 3 שניות 

והטמפרטורה המוצגת נקראת במשך 5 שניות טרם כיבוי המדחום. 
חיווי הסוללה החלשה יוצג כאשר מחצית מחיי הסוללה תנוצל. אם בכל 

המדידות התצוגה פועלת מלוא הזמן, כלומר 30 שניות, סך הקריאות 
לכל סוללה הוא כ-2600.

מפרט המוצר

המדחום הקליני הוא מדחום קליני במצב מותאם. שיטת התיקון היא 
קניינית. פרוטוקול הבדיקה במעבדה לווידוא דיוק המעבדה זמין לפי 

בקשה.

818580-HE r2 מסמך

עיין בהוראות השימושסמל היצרן

מידת הגנה בפני חשמול, 
חלק שבא במגע עם המטופל 

 ,Type B Applied Part  -
הפעלה באמצעות סוללה

אין להשליך את המכשיר 
לאשפה, יש ליצור קשר עם 

.Exergen Corp כדי לקבל 
הנחיות להשלכה ומחזור. 

IPX0.קוד אצווהללא הגנה בפני מים

דולק )רק עבור חלק זהירות
מהציוד(

מיוצר בארה"ב
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 TemporalScanner מצהיר כי כל מכשיר חדש מסוג Exergen Corporation אחריות לשבע שנים הארגון
EC-2000 מתוצרת Exergen )למעט הסוללה( נטול פגמים בחומרים או בייצור לתקופה בת שבע שנים 

מתאריך הרכישה, ומסכים לתקן או להחליף כל מוצר פגום ללא עלות. חשוב: אחריות זו לא מכסה נזק 
שנובע מתאונה, שימוש לא הולם או שימוש לרעה, אי טיפול במכשיר בצורה סבירה, חיבור חלק 

כלשהו שלא מסופק עם המוצר, איבוד חלקים והפעלת המוצר במקור מתח זולת הסוללה שצוינה.* 
שימוש בחלקי חילוף שלא אושרו יבטל את האחריות הזו. הארגון Corporation Exergen לא ישלם עבור 
שירות במסגרת האחריות שיבוצע על ידי ספק שירותים לא מורשה, ולא ישפה את הלקוח עבור הנזק 

בגין שירות במסגרת האחריות שבוצע על ידי ספק תיקונים לא מורשה. אין שום אחריות על נזק מיוחד, 
אקראי או תוצאתי כלשהו. הערה: שום אחריות אחרת, מילולית או בכתב, לא אושרה על ידי 

Exergen Corporation. *יש לקרוא את ההוראות המצורפות בעיון.

מידע על מחקרים קליניים, סרטונים 
במספר שפות ומדריכי משתמש: 

exergen.com/international-tat-2000

הומצא, עוצב ומיוצר 
בארה"ב במפעלים 

.Exergen בבעלות

9VDC

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


